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Diese Europaische Technische Bewertung 24 Seiten, davon 3 Anhange, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung Leitlinie fr die europaisch technische Zulassung fir
wird gemaf der Verordnung (EU) "Metalldibel zur Verankerung im Beton" ETAG 001 Teil 5:
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen miussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europédische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Das "Injektionssystem VMU plus fur Beton" ist ein Verbunddubel, der aus einer Mortelkartusche
mit Injektionsmortel VMU plus oder VMU plus Polar und einem Stahlteil besteht. Das Stahlteil
ist eine handelsubliche Gewindestange in den Gréf3en M8 bis M30 oder ein Betonstahl in den
Grof3en 8 bis 32 mm.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel gefulltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stabhlteil, Injektionsmortel und Beton verankert.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdisch Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dubels von 50 Jahren. Die Angabe der
Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich
ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte bei Zug- und | Siehe Anhang C 1 bis C 8
Querbeanspruchung
Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung | Siehe Anhang C 9/ C 10

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Der Dubel erfllt die Anforderungen
der Klasse A1
Feuerwiderstand Keine Leistung bestimmt
3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR  3)

Beziglich geféahrlicher Stoffe kdnnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Europdischen
Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europaische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfullen, mussen gegebenenfalls diese Anforderungen
ebenfalls eingehalten werden.

3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR  4)

Fur die Grundanforderung Nutzungssicherheit gelten dieselben Anforderungen wie fir die
Grundanforderung mechanische Festigkeit und Standsicherheit.

782660.15 8.06.01-496/15
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4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemah der Leitlinie flr die europaisch technische Zulassung ETAG 001, April 2013, verwendet
als Européisches Bewertungsdokument (EAD) gemaR Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, gilt folgende Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fiir die Durchfiilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemiR anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument
Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und

Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prilfplans, der
beim Deutschen Institut far Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 13. November 2015 vom Deutschen Institut fﬂr Bautechnik

Uwe Bender eglaubgl
Abteilungsleiter
c J_ z ‘T/L

ZB82660.15 B.06.01-496/15
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Einbauzustand Ankerstange
[ L —
_______________________ J
----- — S
!
e hef R
| hD —
- hmin -
Einbauzustand Betonstahl
| hef -
[ hD —
| hmin -
dc = Durchgangsloch im anzuschlieRenden Bauteil
tix = Dicke des Anbauteils
he = effektive Verankerungstiefe
he = Bohrlochtiefe
hmn = Mindestbauteildicke
Injektionssytem VMU plus fiir Beton
Produktbeschreibung Anhang A1
Einbauzustand

797579.15 8.06.01-496/15
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Kartusche VMU plus oder VMU plus Polar

150 ml, 280 ml, 300 ml bis 333 ml und 380 ml bis 420 m| Kartusche (Typ: Koaxial)

Aufdruck: VMU plus oder VMU plus Polar,

— Verarbeitungshinweise, Chargennummer,
Schraubverschluss — ——— S Haltbarkeit, Gefahrennummern, Aushéartezeit und
— Verarbeitungszeit (abhangig von der Temperatur),
sowohl mit als auch ohne Kolbenwegskala

235 ml, 345 ml bis 360 ml und 825 ml Kartusche (Typ: “side-by-side”)

Schraubverschluss 3

Aufdruck: VMU plus oder VMU plus Polar,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Gefahrennummern, Aushartezeit und
Verarbeitungszeit (abhangig von der Temperatur),
sowohl mit als auch ohne Kolbenwegskala

165 ml und 300 ml Kartusche (Typ: “Schlauchfolie”)

Aufdruck: VMU plus oder VMU plus Polar,

2 Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
(c: Gefahrennummern, Aushartezeit und Verarbeitungszeit
(abhangig von der Temperatur), sowohl mit als auch
ohne Kolbenwegskala

Schraubverschluss

!

—__ &
Statikmischer IEEENERREEREERR r —
e
Injektionssytem VMU plus fiir Beton
Produktbeschreibung Anhang A2
Injektionssystem
Z97579.15

8.06.01-496/15
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Ankerstange M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

Lges

Handelslibliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften geman Tabelle A1
- Abnahmeprifzeugnis 3.1 gemaR EN 10204:2004

- Markierung der Verankerungstiefe

Betonstahl @ 8, @10, Z 12, & 14, & 16, & 20, & 25, & 28, & 32

Mindestwerte der bezogenen Rippenflache fg min gemar EN 1992-1-1:2004+AC:2010

Die Rippenhéhe muss 0,05d < h < 0,07d betragen
(d: Nenndurchmesser des Stabes; h: Rippenhdhe des Stabes)

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Produktbeschreibung Anhang A3
Ankerstange und Betonstahl

797579.15 8.06.01-496/15
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Tabelle A1: Werkstoffe

Teil |Benennung Werkstoff

Stahlteile, galvanisch verzinkt 2 5 pm gemaR EN ISO 4042:1999 oder
feuerverzinkt = 40 pm geméaB EN ISO 1461:2009 und EN ISO 10684:2004+AC:2009

Stahl gemar EN 10087:1998 oder EN 10263:2001
Festigkeitsklasse 4.6, 4.8, 5.8, 8.8 gemal EN 1993-1-8:2005
+AC:2009

As > 8% Bruchdehnung

Stahl geman EN 10087:1998 oder EN 10263:2001
Festigkeitsklasse 4 (fir Ankerstangen der Klasse 4.6 oder 4.8)
2 | Sechskantmutter Festigkeitsklasse 5 (fUr Ankerstangen der Klasse 5.8)
Festigkeitsklasse 8 (fUr Ankerstangen der Klasse 8.8)

gemal EN ISO 898-2:2012

1 | Ankerstange

Unterlegscheibe, EN ISO 887:2006,

EN ISO 7089:2000, . . .
3 EN ISO 7093-2000 oder Stahl, galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt

EN ISO 7094:2000
Stahlteile aus nichtrostendem Stahl

Werkstoff 1.4401/1.4404 / 1.4571/1.4362, EN 10088-1:2005,
> M24: Festigkeitsklasse 50 EN |SO 3506-1:2009

< M24: Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009

As > 8% Bruchdehnung

Werkstoff 1.4401/1.4404 / 1.4571/ 1.4362, EN 10088:2005,
> M24: Festigkeitsklasse 50 (fur Ankerstangen der Klasse 50)
< M24: Festigkeitsklasse 70 (flr Ankerstangen der Klasse 70)
gemaR EN ISO 3506-2:2009

1 | Ankerstange

2 | Sechskantmutter

Unterlegscheibe, EN ISO 887:20086,
EN ISO 7089:2000, Werkstoff 1.4401, 1.4404, 1.4571 oder 1.4362 gemaf
EN 1SO 7093:2000 oder EN 10088-1:2005

EN ISO 7094:2000

Stahlteile aus hochkorrosionsbestiandigem Stahl

Werkstoff 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2005,

> M24: Festigkeitsklasse 50 EN I1SO 3506-1:2009

< M24: Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009

As > 8% Bruchdehnung

Werkstoff 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2005,

> M24: Festigkeitsklasse 50 (fur Ankerstangen der Klasse 50)
< M24: Festigkeitsklasse 70 (flr Ankerstangen der Klasse 70)
gemaR EN ISO 3506-2:2009

1 | Ankerstange

2 | Sechskantmutter

Unterlegscheibe, EN ISO 887:2008,
EN ISO 7089:2000,

3 EN ISO 7093:2000 oder Werkstoff 1.4529 / 1.4565 gemaf EN 10088-1:2005
EN I1SO 7094:2000
Betonstahl
Betonstahl gemaf Stabe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C
4 |EN 1992-1-1:2004+AC:2010, fycund k gemaR NDP oder NCL gemaR EN 1992-1-1/NA:2013
Anhang C fuk = fik = Koy

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Produktbeschreibung Anhang A4
Werkstoffe

797579.15 8.06.01-496/15
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
+ Statische und quasi-statische Lasten: M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32.
+ Seismische Einwirkung flr Katergorie C1: M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32.

Verankerungsgrund:

+ Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton geman EN 206-1:2000.

+ Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 gemafR EN 206-1:2000.

+ Gerissener und ungerissener Beton: M8 bis M30, Betonstahl &8 bis &32.

Temperaturbereich:

| -40°C bis +40 °C  (max. Langzeit-Temperatur +24 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C)
« |l -40°C bis +80 °C  (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)
« |ll: - 40 °C bis +120 °C (max. Langzeit-Temperatur +72 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +120 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

+ Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume
(verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl).

+ Bauteile im Freien (einschlieflich Industrieatmosphéare und Meeresnahe) und in Feuchtrdumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
(nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl).

+ Bauteile im Freien und in Feuchtrdumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
(hochkorrosionsbesténdiger Stahl).

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der
Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphare in Schwimmbadhallen oder Atmosphare mit extremer chemischer
Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraRentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet
werden).

Bemessung:

» Unter Beriicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Diibels angegeben (z. B. Lage des Dubels zur
Bewehrung oder zu den Auflagern usw.).

+ Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

+ Die Bemessung der Verankerungen unter statischen und quasi-statischen Lasten erfolgt nach:
- EOTA Technical Report TR 029 "Design of bonded anchors", Fassung September 2010 oder
- CEN/TS 1992-4:2009

+ Die Bemessung der Verankerungen unter seismischer Einwirkung (gerissener Beton) erfolgt nach:
- EOTA Technical Report TR 045 "Design of Metal Anchors under Seismic Action", Fassung Februar 2013
- Die Verankerungen sind auRRerhalb kritischer Bereiche (z.B.: plastischer Gelenke) der Betonkonstruktion
anzuordnen.
- Eine Abstandsmontage oder die Montage auf Mértelschicht ist fiir seismische Einwirkungen nicht erlaubt.

Einbau:

+ Trockener oder nasser Beton: M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32.

+  Wassergefilllte Bohrlécher (nicht Seewasser): M8 bis M16, Betonstahl @8 bis @16.
+ Bohrlochherstellung durch Hammer- oder Pressluftbohren.

+  Uberkopfmontage erlaubt.

+ Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters.

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

797579.15 8.06.01-496/15
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Tabelle B1: Montage- und Diibelkennwerte, Ankerstange

Ankerstange M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Bohrernenndurchmesser do =| [mm] 10 12 14 18 24 28 32 35
Effektive hetmin = | [MmM] 60 60 70 80 90 96 108 120
Verankerungstiefe hetmax =| [Mm] | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 540 | 600
Durchgangsloch im
anzuschlielenden Bauteil di=| Imm] . 12 14 18 2 26 =0 o3
Birstendurchmesser dp| [mm] 12 14 16 20 26 30 34 37
Drehmoment TinstS | [mm] 10 20 40 80 120 160 180 200
t >| [mm 0
Anbauteildicke iy > [
tfix.rnalx < [mm] 1500
. . her + 30 mm
Mindestbauteildicke Rpin | [MM] > 100 mm her + 2d,
minimaler Achsabstand Smin | [Mm] 40 50 60 80 100 120 135 150
minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 40 50 60 80 100 120 135 150

Tabelle B2: Montage- und Diibelkennwerte, Betonstahl

Betonstahl g8 |10 | @12 | @14 | @16 | D20 | D25 | @28 | @32
Bohrernenndurchmesser do =|[mm]| 12 14 16 18 20 24 32 35 40
Effektive hetmin=|mm]| 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 112 | 128
Verankerungstiefe hetmax = |[[mMm]| 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 480 | 540 | 640
Blrstendurchmesser dp [[mm]| 14 16 18 20 22 26 34 37 41,5
Mindestbauteildicke i [fmem] | " ;'O%Ommmm hes + 2do

minimaler Achsabstand Smin [[MmM]| 40 50 60 70 80 100 125 140 160
minimaler Randabstand Cmin [[MmM]| 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Anhang B2

Verwendungszweck
Montagekennwerte

797579.15 8.06.01-496/15
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Stahlbiirste
i dy
Tabelle B3: Parameter fiir Reinigungs- und Setzzubehér
do db db.mln
Ankerstange Betonstahl " min. Injektionsadapter
Bohrer - @ Biirsten - @ Biirsten - &
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-]
M8 10 12 10,5
M10 8 12 14 12,5
M12 10 14 16 14,5 : 'Kein
Injektionsadapter
M16 14 18 20 18,5
16 20 22 20,5
M20 20 24 26 24,5 VM-IA 24
M24 28 30 28,5 VM-IA 28
M27 25 32 34 32,5 VM-IA 32
M30 28 35 37 35,56 VM-IA 35
32 40 415 40,5 VM-IA 40

[ =~ i

Ausblaspumpe (Volumen 750ml) Empfohlene Druckluftpistole (min 6 bar)
Bohrerdurchmesser (do): 10 mm bis 20 mm, Alle Anwendungen

Verankerungstiefe (h.;): bis 240mm,

im ungerissenen Beton

) Injektionsadapter fiir Uberkopf- oder Horizontalmontage
Bohrerdurchmesser (d): 24 mm bis 40 mm

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B3
Reinigungs- und Installationszubehdr

797579.15 8.06.01-496/15
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Montageanweisung

— Bohrloch drehschlagend mit vorgeschriebenem Bohrerdurchmesser (Tabelle B1 oder Tabelle
B2) und gewahlter Bohrlochtiefe erstellen. Bei Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

Achtung! Vor dem Reinigen des Bohrloches stehendes Wasser entfernen!

Reinigung mit Druckluft:

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstéandig mit Druckluft (min. 6 bar) ausblasen. Bei
tiefen Bohrléchern sind Verldngerungen zu verwenden.

2a. Manuelle Reinigung:

Ungerissener Beton: Bohrlochdurchmesser £ 20mm und Verankerungstiefe < 240mm
Gerissener Beton: M12, M16, 8 12, 8 14, @ 16 und Verankerungstiefe < 240 mm

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstandig ausblasen. Die Ausblaspumpe darf
verwendet werden.

Bohrloch mit geeigneter Drahtbirste gem. Tabelle B3 (minimaler Birstendurchmesser dp mi ist
einzuhalten und zu Uberpriifen) 4x mittels eines Akkuschraubers oder Bohrmaschine
ausbiirsten.

Bei tiefen Bohrlochern Blrstenverdangerung benutzen.

2b.

Reinigung mit Druckluft:
Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstéandig mit Druckluft (min. 6 bar) ausblasen. Bei
tiefen Bohrléchern sind Verldngerungen zu verwenden.

Manuelle Reinigung:

Ungerissener Beton: Bohrlochdurchmesser £ 20mm und Verankerungstiefe £ 240mm
Gerissener Beton: M12, M16, @ 12, 8 14, ® 16 und Verankerungstiefe £ 240 mm

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstdndig ausblasen. Die Ausblaspumpe darf
verwendet werden.

2c.

Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mortels vor erneutem
Verschmutzen in einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die Reinigung unmittelbar
vor dem Injizieren des Mortels zu wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur
erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

A Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben und Kartusche in eine
3 < *“ geeignete Auspresspistole einlegen. Den Schlauchfolienclip vor der Verwendung abschneiden.
/‘—‘ Bei jeder Arbeitsunterbrechung langer als die empfohlene Verarbeitungszeit (Tabelle B4 oder
) Tabelle B5) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

4 Vor dem Injizieren des Mortels die geforderte Verankerungstiefe auf der Ankerstange
: * markieren.

Der Mértelvorlauf ist nicht zur Befestigung der Ankerstange geeignet. Daher Vorlauf
solange verwerfen, bis sich eine gleichmaRig graue Mischfarbe eingestellt hat, jedoch min. 3
volle Hiibe, Bei Schlauchfoliengebinden sind min. 6 volle Hube zu verwerfen.

Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbundmértel befiillen.
Langsames Zuriickziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von
Lufteinschliissen. Bei Verankerungstiefen gréfier 190 mm passende Mischerverléangerung
verwenden. Fiir die Horizontal- oder Uberkopfmontage sind Injektionsadapter gemalk Anhang
B3 und Mischerverlangerungen zu verwenden. Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten
(Tabelle B4 oder Tabelle B5) sind zu beachten.

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Anhang B4

Verwendungszweck
Montageanweisung
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Montageanweisung (Fortsetzung)

Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Verankerungstiefe
einfahren.

Die Ankerstange muss schmutz-, fett- und élfrei sein.

Nach der Installation des Ankers sollte der Ringspalt komplett mit Mértel ausgefullt sein. Wird
kein Mdrtel an der Betonoberflache sichtbar, ist die Ankerstange sofort heraus zu ziehen und
erneut bei Schritt 6 zu beginnen. Bei Uberkopfmontage ist der Anker zu fixieren (z.B. Holzkeile).

Die angegebene Aushartezeit muss eingehalten werden. Anker wéahrend der Aushértezeit nicht
bewegen oder belasten. (siehe Tabelle B4 oder Tabelle B5).

10. Ausgetretenen Mértel entfernen.

s Nach vollstéandiger Aushartung kann das Anbauteil mit dem zuldssigen Drehmoment Tiqst
[]]EJ (Tabelle B1) montiert werden. Die Mutter muss mit einem kalibrierten Drehmomentschlissel
H festgezogen werden.

11.

/ e
VIR G

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B5

Montageanweisung (Fortsetzung)
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Tabelle B4: Maximale Verarbeitungs- und minimale Aushértezeiten, VMU plus

Beton Temperatur Maximale Verarbeitungszeit Mi?;is:;ﬁ:fnhggfozﬁj)t i
-10°C bis -6°C 90 min? 24 h?
-5°C bis -1°C 90 min 14 h

0°C bis +4°C 45 min 7h

+5°C bis +9°C 25 min 2h
+10°C bis +19°C 15 min 80 min
+20°C bis +29°C 6 min 45 min
+30°C bis +34°C 4 min 25 min
+35°C bis +39°C 2 min 20 min
+40°C 1,5 min 15 min

Kartuschentemperatur + 5°C bis + 40°C

" Die Aushértezeiten in feuchtem Beton sind zu verdoppeln.
? Die Kartuschentemperatur muss min. + 15°C betragen.

Tabelle B5: Maximale Verarbeitungs- und minimale Aushértezeiten, VMU plus Polar

Verarbeitungs- und Aushartezeiten

Beton Temperatur Maximale Verarbeitungszeit Mi:gis;éﬁ:;hgzte::j)t I
-20°C bis -16°C 75 min 24 h
-15°C bis -11°C 55 min 16 h
-10°C bis -6°C 35 min 10h
-5°C bis -1°C 20 min 5h
0°C bis +4°C 10 min 25h
+5°C bis +9°C 6 min 80 min
+10°C 6 min 60 min
Kartuschentemperatur - 20°C bis + 10°C
" Die Aushértezeiten in feuchtem Beton sind zu verdoppeln.
Injektionssytem VMU plus fiir Beton
Verwendungszweck Anhang B6é
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gerissenem Beton

Tabelle C1: Charakteristische Werte fir Ankerstangen bei Zugbeanspruchung in

Ankerstange M8 | M10 | M12 | M16 | M20

M24 | M27 | M30

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragfahigkeit NRks [kN] As + fuk

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25

trockener und
Temperaturbereich |: | feuchter Beton TRk.cr
40°C/24°C

[N/'mm?] | 4,0 50 55 55 55

5,5 6,5 6,5

wassergefilltes

Bohrloch TRker | [Nfmm?] | 40 [ 40 [ 55 | 55

nicht zul&ssig

trockener und

taiichtar Baton TrRker | [Nfmm? | 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0

Temperaturbereich Il:

4,0 4,5 4,5

80°C/50°C wassergefillltes

Bohrloch Treer | [N/fmm?] | 25 | 3,0 | 40 | 40

nicht zul&ssig

trockener und

feuchtor Beton treer | INNmm?2) | 20 | 25 | 30 | 30 | 30

Temperaturbereich |11

3,0

’

3,5 3,5

120°C/72°C -
‘gzﬁf’ligghem”tes e | INmm2 | 20 | 25 | 30 | 30 nicht zuldssig
C25/30 1,02
C30/37 1,04
" s C35/45 1,07
Erhéhungsfaktoren flr treer We C40/50 1.08
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Faktor gemaR CEN/TS 1992-4-5 ks [-] i2
Betonausbruch
Faktor gemaR CEN/TS 1992-4-5 Ker [l 7,2
Randabstand CorN [mm] 1,5 het
Achsabstand SerN [mm] 3,0 het
Montagesicherheitsbeiwert _
(trockener und feuchter Beton) 12~ ol (] Y 1R
Montagesicherheitsheiwert . : _—
(wassergefiilltes Bohrloch) 2 et [] 1 HIFNE=LlAslg

Injektionssytem VMU plus fiir Beton

Leistung
Charakteristische Werte fiir Ankerstangen bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton

Anhang C1
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