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INSTALLATIONSSCHIENEN M U I R 0

MPC-Sattelflansch Typ 3

Druckstiick quer, verzinkt

Anwendung N |

SW 1T

Sattelflansch quer mit Klemm- 7 -
schrauben zur sicheren und —
schnellen Befestigung von MPC- - [{‘} J‘&LI {E—*
Schienen zwischen den Flanschen — o
von Stahlbauprofilen . A

lhre Vorteile

Befestigung am Stahlbauprofil ohne 1 :
Bohr- und SchweilRarbeiten, dadurch ﬁ o ﬁ
Zeit- und Kostenersparnis -
Sichere Montage der MPC-System- o
schienen im Schienenschlitz durch
Schienendoppelmutter

Einfach und schnell durch Klemm-
schrauben zu befestigen
Universell einsetzbar bei unter-
schiedlichen Profilbreiten P

Produktleistungen

Fur Tragerflanschweiten Tw =260 mm

Max. empfohlene Belastung fiir Zuschnittlange L < 500 mm [N] 3.000

Max. empfohlene Belastung fiir Zuschnittldnge L < 700 mm [N] 2.000

Max. empfohlene Belastung fiir Zuschnittldnge L < 900 mm [N] 1.000

Zuschnittldnge L des Schienenabschnittes Tragerflanschweite (innen), Twi - 17 mm
Anzugsdrehmoment [Nm] 10

Ausflihrung Fur Profile Mafe [mm] Artikel-Nr.  Abgabe- Mengen-

A b B L L1 s einheit einheit
quer 38/24-40/60 136 42 50 90 91,5 6 156808 8 Stilick
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