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MPT-Führung Typ FA und FGA
feuerverzinkt

Anwendung
 � Zur Führung von MÜPRO Rohr-
schlitten auf Unterkonstruktionen aus 
MPT-Tragprofilen
 �Einsetzbar als Führung mit Abhebe-
sicherung
 � Feuerverzinkte Ausführung für den 
Einsatz im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile
 � Führungswinkel-Satz zur einfachen 
Montage von Rohrschlitten auf MPT-
Profilen mit oder ohne Gleitauflage 
zur Verringerung der Reaktionskräfte

Typ FA, ohne GleitplatteTyp FGA, mit Gleitplatte

Die passenden Gewindebügel zur Befestigung der Führungsätze an MPT-Profilen finden Sie auf Seite 9/43.i

Typ Für Profile Für Gewinde Belastung Gewicht
[kg]

Artikel-Nr. Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitFx

[kN]
Fy

[kN]
Fz

[kN]
Typ FA, ohne Gleitplatte Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-3,5, 

Q100-2,5
M12 - ± 3 ± 8 1,568 170653 10 Set

Typ FGA, mit Gleitplatte 3,182 170652

MPT-TRAGSYSTEM


