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Gewindemuffen
zur Verlängerung von Befestigungsgewinden, verzinkt

Gewinde Länge
[mm]

Außen-Ø
[mm]

Max. empfohlene  
Belastung Zug

[N]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

M6 30 10 4.400 113248 100 Stück
M8 20 11 8.100 113254

30 113259
40 113274
50 113283

M10 30 13 12.800 113175
40 113190

M12 30 15 18.600 113196
40 113205
55 113220

Parallelverbinder
für Gewindestangen oder Gewindestifte, verzinkt

Für Gewinde Länge
[mm]

Max. empfohlene 
Belastung

[N]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

M8 35 1.000 120137 100 Stück
M10 1.500 120141 50

Außen-
gewinde 

M

Innen- 
gewinde 

H

Schlüssel-
weite
[mm]

Max. empfohlene 
Belastung Zug

[N]

Maße [mm] Artikel-
Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitL L1 L2

M6 M8 13 4.400 19 7 7 113494 100 Stück
M10 21 8 113491

M8 M6 20,5 6 8,5 113506
M10 8.100 23 7 8 113509
M12 17 8 113503

M10 M6 13 4.400 21 7 113462
M8 8.100 113468

M12 17 12.800 25 7,5 10 113456
M16 24 32 13 113459 50

M12 M8 13 8.100 23 7 113482 100
M10 12.800 8 9 113474
M16 24 18.600 32 13 113477 50

M16 M10 19 12.800 9 14 113485
M12 18.600 10 113488

Reduzierstücke
verzinkt

Reduziermuffen
verzinkt

Gewinde Länge
[mm]

Außen-Ø
[mm]

Schlüssel-
weite
[mm]

Max. empfohlene 
Belastung Zug

[N]

Artikel-
Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheit

M6/M8 30 - 13 4.400 113441 100 Stück
M8/M10 40 16 - 8.100 113444
M8/M12 113447

M10/M12 12.800 113434 Gewinde  
≥ M8/M10

Gewinde  
M6/M8
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