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ISOLIERUNGEN

Anwendung

Zum Isolieren von Rohrbdgen,
Abzweigen, Armaturen oder Verteiler-
batterien vor oder nach der Rohr-
leitungsmontage

lhre Vorteile

Besonders geeignet zum Wickeln
variabler Isolierstarken

Isolierstarke Breite
[mm] [mm]
2 70
Anwendung

Zum Verbinden von Isolierschlauchen
an den Stol3- bzw. Nahtstellen

lhre Vorteile

Geeignet fir Isolierschlauche mit und
ohne Feuchtigkeitssperre
Selbstklebend

Isolierstarke Breite
[mm] [mm]
2 70

MUPRO

MypoTHERME® Isolierstreifen

mit Feuchtigkeitssperre, selbstklebend

Hergestellt aus hochwertigen
MUPROGON Fasern, ohne
chemische Bindemittel

100 % Polyester

Hoher Korrosionsschutz

Gute Fixierung durch selbstklebende ( iy |
Folie oy
Feuchtigkeitssperre schiitzt gegen ’ - | ;
Nasse und aggressive Baustoffe o _'1 ‘\/

Temperaturbestandig bis +220 °C

Lange Inhalt Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[m/Rolle] [Rollen]
5 100 167665 1 Sack

MypoTHERM® StoRband

Hergestellt aus hochwertigen
MUPROGON Fasern, ohne
chemische Bindemittel

100 % Polyester

Hoher Korrosionsschutz

Leicht zu schneiden
Feuchtigkeitssperre schutzt gegen
Nasse und aggressive Baustoffe
Temperaturbestandig bis +220 °C

Lange Inhalt Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit
[m/Rolle] [Rollen]
10 10 167668 1 Sack
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