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Sanitär Silikon
säurevernetzend, Kartusche à 300 ml

Anwendung
 � Für Abdichtungen und Anschlüsse im 
Bau, für die Versiegelung von Ver-
glasungssystemen in Sanitärräumen, 
Küchen, Feucht- und Kühlräumen
 �Anwendung im Innen- und Außen-
bereich von Gebäuden

Ihre Vorteile
 �Der hochwertige, gebrauchsfertige 
Dichtstoff für viele Anwendungs-
bereiche
 �Außerordentlich gute Haftfähigkeit 
auch auf Glas, glasierten Fliesen, 
Emaille, Porzellan und Keramik
 �Sehr gute Temperaturbeständigkeit
 �Bleibt dauerelastisch bei Fugen- 
breiten bis zu 30 mm
 �Essigsäurevernetzend
 �Hohe UV-Beständigkeit

Produktleistungen

Temperaturbeständigkeit -50 °C bis +180 °C
Bruchdehnung 650 % nach DIN 53504
Fugenbreite min. [mm] 4
Fugenbreite max. [mm] 25
Überstreichbarkeit nicht überstreichbar
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C
Frostbeständigkeit (während Transport) bis -15 °C
Hautbildung 10 min. (+23 °C/50 % RF)

Farbe Inhalt
[ml]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

grau 300 140138 12 Stück
transparent 140139

weiß 140140

DICHT- UND SCHUTZSTOFFE


