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TECHNISCHE INFORMATION 

    ©                       - Fortschritt und Qualität  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

Brandprüfbericht 
 

gültig für 

 

MPR-Systemschienen 
41/21/2,0; 41/21/2,5 
41/41/2,0; 41/41/2,5 

 41/62/2,5 
Als 1-Feld System, nach EN 1363-1 

 

 

 

 

Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und 
unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  
Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke nur 
nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden. 
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. 
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1.6 Tabelle 6 / 1-Feldsystem (direkt befestigt) 
zul. Belastung mit mittiger Einzellast 

9-12 Feuerwiderstandsdauer [Min.] 

Bezeichnung 

30  

max. F 
[kN] 

60  

max. F 
[kN] 

90  

max. F 
[kN] 

120  

max. F 
[kN] 

MÜPRO MPR-Systemschiene 
41/21/2,5  

befestigt mit Gewindestangen 
 M 12 

MPR-Halteklammern (M12) 
schwere Ausführung, 

2x Sechskantmutter DIN 934, 

Belastung befestigt mit  
Gewindestangen  M 10 und 
MPR-Hammerkopfbefestiger 

M10 x 55 mm 

statische Stützweite 
 480 mm 

 0,940 

1.7 Tabelle 7 / 1-Feldsystem (direkt befestigt) 
zul. Belastung mit mittiger Einzellast 

13-16 Feuerwiderstandsdauer [Min.] 

Bezeichnung 

30  

max. F 
[kN] 

60  

max. F 
[kN] 

90  

max. F 
[kN] 

120  

max. F 
[kN] 

MÜPRO MPR-Systemschiene 
41/21/2,5  

befestigt mit Gewindestangen 
 M 12 

MPR-Halteklammern (M12) 
schwere Ausführung, 

2x Sechskantmutter DIN 934, 

Belastung befestigt mit  
Gewindestangen  M 10 und 
MPR-Hammerkopfbefestiger 

M12 x 55 mm 

statische Stützweite 
 480 mm 

 0,940 

 

  
























